
Dem Entwurf liegt das korrelierende Thema des „Gegenübers“ zu 
Grunde. Die Längsshed-Typologie als Durchfahrtshalle reagiert the-
matisch auf die funktionalen Anforderungen einer flexiblen Hallen-
struktur. An ihren Längsfassadenseiten wird der Aussenraum durch 
weit auskragende Vordachbereiche in den Arbeitsalltag mit einbezo-
gen. Die programmatische Schnittlinie verläuft klar definiert zwischen 
dem Arbeits- und Hallenbereich und wird durch den Seitenwechsel 
der Sheddach-Ausrichtung architektonisch akzentuiert. 
Die Richtungsalternierung führt an dieser Stelle gemeinsam mit dem 
Programm zu einem Wechsel des Lichtes, der räumlichen Wahrneh-
mung und der Raumtemperatur. 

Die Struktur des Industriebaus ist tektonisch klar gegliedert in die 
Schichten Primär-, Sekundär- sowie Hüll- und Dachstruktur. 
Die Leimbinder des Dreigelenkrahmen mit Gegenkragarmen (Vordä-
cher) werden durch Längspfetten überspannt, auf welchen die hinter-
lüftete Dachhaut (Zink-Wellblech) zum liegen kommt.
Das Thema des „Gegenübers“ wird in der Wahl der konstruktiven Fü-
gungsdetails fortgeführt. Ein alternierender Wechsel der primären 
Stützen-Träger-Verbindungen findet in Form einer Spangen-Konst-
ruktion den Schulterschluss mit der sich spiegelnden Gebäudestruk-
tur. Die Sekundärstruktur in Rahmenbauweise bildet den raum-defi-
nierenden Abschluss aus. 
Ausfachende, vertikale Lattenschalungen, nach Aussen hinterlüftet, 
sowie in die Rasterstruktur komponierte Öffnungen zeichnen das Er-
scheinungsbild der Fassade. 
Die Oberflächenbehandlung des Lärchen-Holzbaus folgt dem thema-
tischen Prinzips des Gegenübers. So sind die nach Aussen exponierten 
Flächen dunkel lasiert, während die inneren Holzelemente lediglich 
leicht vorvergraut bzw. natur belassen werden. 

Typologie:  Werkhof - Industriebau 

Status:   Projektwettbewerb offen
Jahr:  2017
Bauherrschaft:  Kanton Zürich - Baudirektion  
Geschossfläche:  1`600 m2
Gebäudevolumen:  10`400 m3 

Statik /
Verkehrsplanung: EMCH + Berger AG Bern
Visualisierungen:  atelier ww
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Wandaufbau Aussenwand

Holzbekleidung
Vertikallattung / Hinterlüftung
Wärmedämmung / 

Konstruktionsschicht
Dampfbremse
OSB-Platte

Total

30 mm
40 mm

240 mm

-
18 mm

330 mm

Zwischenboden Lager

Schwerlast-Gitterrost
IPE-Träger (Stahlkonstruktion)

Total

50 mm
250 mm

300 mm

Bodenaufbau Einstellhalle

Hartbetonbelag
Stahlbetonplatte
Sauberkeitsschicht

Total

40 mm

250 mm
50 mm

340 mm

Dachaufbau Bürobereich

Wellblech verzinkt
Lattung
Konterlattung  hinterlüftet
inkl. Nageldicht
Unterdachbahn dampfdiffusionsoffen

DHF diffusionsoffen und windichte
Holzfaserplatte
Sparren inkl.
Wärmedämmung (Steinwolle)
Dreischichtplatte

 Total

41 mm
40 mm

40 mm
-

15 mm
120x240 mm

240 mm
27 mm

407 mm

Bodenaufbau Büro- / Personalbereich

Hartbetonbelag versiegelt
Trennlage PE-Folie

Trittschalldämmung Mineralfaser
Wärmedämmung EPS
Stahlbetonplatte
Wärmedämmung
Sauberkeitsschicht

Total

60 mm
-

20 mm

80 mm
250 mm
150 mm

50 mm

610 mm

Dachaufbau Einstellhalle

Wellblech verzinkt
Lattung
Konterlattung  hinterlüftet
inkl. Nageldicht

Unterdachbahn dampfdiffusionsoffen
DHF diffusionsoffen und windichte
Holzfaserplatte
Wärmedämmung (Steinwolle)
Holzverschalung
Sparren 

Total

41 mm
40 mm

40 mm
-

15 mm
80 mm
27 mm

120x240 mm

380 mm

Bodenaufbau Überdachter Aussenbereich

Ortbetonplatte mit Besenstrich
im Gefälle betoniert
Sauberkeitsschicht

<250  mm

>50 mm


